‘ J.LANFRANCO

INSTALACIONES MODULARES (CANAL DE ACERO INOXIDABLE)

Atornillado: Estandar a ISO 262 /1SO 965-2
Caracteristicas y pruebas de desempefio: ISO 2320 / ISO 3506-2

Material: Acero Inoxidable A2-70

Tratamiento superficial: (Estdndar a requerimientos ROHS)

Acero Inoxidable - Anti-abrasion - Stanal ® 400 - "Sherardisation - Passivation" >
Campo de aplicacion: Contactenos
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FACILIDAD DE USO:

+ De 25 mm a 6 metros de longitud

- Cantidad ilimitada de tuercas y/o tornillos pueden posicionarse dentro del canal

- Rango de diametro para tuercas y/o tornillos

* Rango de tipo de tuercas y/o tornillos (combinacion posible)

* Equidistancia entre productos

+ Preparacion técnica interna (orificios ovalados, luces, monturas de resortes, orificios de remaches pre-perforados)
- Los canales pueden fabricarse en forma recta, doblados y/o en curva

Para aplicaciones e inserciones especiales, por favor no dude en contactarnos

LIBRE DE COSTO: 1-855-694-3250 INFO@JLANFRANCO.COM JLANFRANCO.COM



‘ J.LANFRANCO

INSTALACIONES MODULARES (CANAL DE ALEACION LIGERA)

Atornillado: Estandar a ISO 262 / 1SO 965-2
Caracteristicas y pruebas de desempeiio: ISO 2320
Material: Aleacion ligera

Tratamiento superficial: (Estdndar a requerimientos ROHS)
Todos los Tratamientos

Campo de aplicacion: Contactenos
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FACILIDAD DE USO:

+ De 25 mm a 6 metros de longitud

- Cantidad ilimitada de tuercas y/o tornillos pueden posicionarse dentro del canal

- Rango de diametro para tuercas y/o tornillos

* Rango de tipo de tuercas y/o tornillos (combinacion posible)

* Equidistancia entre productos

+ Preparacion técnica interna (orificios ovalados, luces, monturas de resortes, orificios de remaches pre-perforados)
- Los canales pueden fabricarse en forma recta, doblados y/o en curva

Para aplicaciones e inserciones especiales, por favor no dude en contactarnos

LIBRE DE COSTO: 1-855-694-3250 INFO@JLANFRANCO.COM JLANFRANCO.COM



